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Vertical Transport Systems

Spiral Conveyor

Über die ROYAL
APOLLO-Gruppe
Wir sind jeden Tag bestrebt,
Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln und zu liefern,
die unsere Kunden bei ihrem
Wachstum unterstützen. Weil
Stillstand Sie nicht vorwärts
bringt, sondern sogar ein
Rückschritt sein kann. Vor allem,
wenn es um die Produktionslinien
unserer Kunden geht.  
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Royal APOLLO VTS Spanien

¬ Vertriebsniederlassung

Royal APOLLO VTS ASIA Ltd.
Bangkok, Thailand

¬ Verkaufsbüro und Fertigung

Ryson International Inc.
Yorktown, Virginia, USA

¬ Verkaufsbüro und Fertigung

Royal APOLLO VTS Frankreich
¬ Vertriebsniederlassung

Royal APOLLO-GRUPPE
Coevorden, Niederlande

¬ Hauptsitz und Fertigung



Factsheetbook

Dual Lane

Claudia ist die 6. Generation der Familie Van
den Pol. Einer Unternehmerfamilie, die sich
von einem Schmied, der 1847 begann, zu
einem weltweiten Unternehmen in einem
Nischenmarkt entwickelt hat. Ein globaler
Akteur zu sein bedeutet, nahe an unseren
globalen Kunden zu sein. Claudia und alle

Royal APOLLO-Mitarbeiter sind entschlossen, 
die langfristigen Ziele von Royal APOLLO 
und seinen Kunden mit Energie, Tatkraft und 
Visionen zu verwirklichen.
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Royal APOLLO VTS ASIA Ltd.
Bangkok, Thailand

¬ Verkaufsbüro und Fertigung

Royal APOLLO VTS Deutschland
¬ Vertriebsniederlassung

Royal APOLLO VTS Trading
(Shanghai), China
¬ Vertriebsniederlassung

TRÄUME IN DIE REALITÄT UMSETZEN 



  Modelle und Typen*

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1200 - 300 1200 1600 300

1300 - 400 1300 1800 400

1500 - 400 1500 2000 400

1600 - 500 1600 2200 500

1600-600 1600 2300 600

1700 - 600 1700 2400 600

1800 - 650 1800 2550 650

Single Lane Spiral Conveyors

Dual Lane Spiral Conveyors ModelleSingle Lane Spiral Conveyors

Wide Trak Spiral ConveyorsNarrow Trak Spiral Conveyors

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

2200-760 2200 3060 760

3000-900 3000 4000 900

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1100-150 1100 1350 150

1200-230 1200 1530 230

Dual Lane Spiral Conveyors

Typ Mittellinie Durchm.
1 / Mittellinie

Durchm. 2

D B

1200 - 300 / 
2000 - 300

1200 / 2000 2400 300

1300 - 400 / 
2300 - 400

1300 / 2300 2800 400

1600 - 500 / 
2800 - 500

1600 / 2800 3400 500
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*Weitere Modelle und Typen auf Anfrage

Mass Flow Spiral Conveyors

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

2100 - 254 2100 2454 254

2400 - 500 2400 3000 500

2500 - 400 2500 3000 400

Heavy Duty Spiral Conveyors

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1700 - 400 - HD 1700 2200 400

1700 - 600 - HD 1700 2400 6004



Zu bewegendes 

Geeignet für den
Transport von:

SINGLE &  
DUAL LANE  

MASS FLOW

NARROW TRAK

WIDE TRAK

BUCKET 
ELEVATOR

HEAVY DUTY

Tüten

Dosen

Tüten

Tüten

Trageboxen

Reifen

Gläsern

Trageboxen

Trageboxen Kartons

Schrauben Saatgut

Kartons

Kisten

Kisten

Schrumpffolienver-
packungen

Bechern

Schalen

Beuteln

Kisten

Kartonverpackungen

Karton- 
verpackungen

Schalen

Schalen

Behälter

Kartons

Gebinden

Flaschen

Gebinden

Gebinden

Süßigkeiten

Behälter Kartons Beuteln GläsernDosen

Getreide KaffeePulver

Schrump- 
ffolienverpackungen
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Spiral Conveyor

Der Royal APOLLO-Spiralförderer ist ein zuverlässiges 
Konzept der Senkrechtförderung, das geschaffen 
wurde, um wertvolle Grundfläche zu sparen. Das 
Führungssystem enthält reibungsarme Stahllager sowie 
eine hochbelastbare Kette aus verchromtem Stahl. 
Die Führungsschienen sind aus Polyurethan, die in ein 
stranggepresstes Aluminiumprofil eingebettet sind.
Die Tragflügel sind aus verstärktem, gegossenem
Polycarbonat hergestellt.

Technische Daten
50 kg/m
60 m/Minute
Ein Motor
Lieferbar in mehreren Teilen
Betrieb 24/7
Geringe Stellfläche
Reibungsarmer Betrieb
Eingebauter Schutz

Spiral  
Conveyor 
Single Lane

Geeignet für 
den

Transport von:

Behältern Karton- 
verpackungen

Kartons Gebinde

Tüten Kisten

Trageboxen Reifen

Schalen Schrumpffolien-
verpackungen
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Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar. Sämtliche Modelle sind durch einen  
verlängerten Einlauf- und Auslaufbereich erweiter-
bar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen.

Technische Daten
und Abmessungen

Modelle und Typen*

Konfigurationen

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1200 - 300 1200 mm 1600 mm 300 mm

1300 - 400 1300 mm 1800 mm 400 mm

1500 - 400 1500 mm 2000 mm 400 mm

1600 - 500 1600 mm 2200 mm 500 mm

1600 - 600 1600 mm 2300 mm 600 mm

1700 - 600 1700 mm 2400 mm 600 mm

1800 - 650 1800 mm 2550 mm 650 mm

Teil Technische Daten

Grundstruktur Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung In spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl

B

D
Mittellinie

Durchm. 1

*Weitere Typen auf Anfrage
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Standardeinheit

Spiral Conveyor | Single Lane

A B

C D



Spiral Conveyor

Der doppelbahnige Spiralförderer von Royal APOLLO 
besitzt zwei nebeneinander liegende Bahnen. Beide 
Bahnen werden separat angetrieben und besitzen die 
Möglichkeit, synchronisiert oder mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten und/oder in entgegengesetzte 
Richtungen betrieben zu werden. Diese Eigenschaft 
macht den Einsatz in Produktionsstätten einfacher, in 
denen Stellfläche von größter Bedeutung ist. 
Der doppelbahnige Spiralförderer kann mit
unterschiedlichen Bahnbreiten betrieben werden.

Technische Daten
50 kg/m
60 m/Minute
Geringe Stellfläche
Lieferbar in mehreren Teilen
Betrieb 24/7
Reibungsarmer Betrieb
Eingebauter Schutz
Doppelte Kapazität

Spiral  
Conveyor 
Dual Lane

Geeignet für den
Transport von:

Behältern Karton- 
verpackungen

Kartons Gebinde

Tüten Kisten

Trageboxen Reifen

Schalen Schrumpff 

olienverpackungen
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Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar.Sämtliche Modelle sind durch einen 
verlängerten Einlauf- und Auslaufbereich erweit-
erbar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen.

Technische Daten
und Abmessungen

Modelle und Typen*

A B

C D

*Weitere Typen auf Anfrage

Typ Mittellinie

Durchm. 1

Mittellinie

Durchm. 2
D B

1200 - 300 / 
2000 - 300

1200 
mm

2000 
mm

2400 
mm

300 
mm

1300 - 400 / 
2300 - 400

1300 
mm

2300 
mm

2800 
mm

400 
mm

1600 - 500 / 
2800 - 500

1600 
mm

2800 
mm

3400 
mm

500 
mm

Spiral Conveyor | Dual Lane

B

B

D

Mittellinie
Durchm. 1

Mittellinie
Durchm. 2

Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Konfigurationen

Teil Technische Daten

Grundstruktur Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung In spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl
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Standardeinheit



Der Massenfluss-Spiralförderer von Royal APOLLO dient 
dem Transport von vollen oder leeren Flaschen, Dosen, 
Konservengläsern und ähnlichen einfachen Behältern. 
Die Produkte werden in einem kontinuierlichen 
Massenfluss nach oben oder nach unten transportiert.
Royal APOLLO-Spiralförderer benötigen nur eine kleine 
Stellfläche und ermöglichen somit eine erhebliche 
Platzeinsparung im Vergleich mit herkömmlichen 
Methoden. Die Massenfluss-Spiralförderer sind 
mit erweiterbaren Ein- und Auslauftangenten 
ausgestattet,die einen reibungslosen Transfer 
von und zu externen Förderbändern ermöglichen. 
Massenfluss-Spiralförderer können mit integrierten 
Ein- und Auslaufförderern geliefert werden, um einen 
reibungslosen seitlichen Übergang der Produkte zu 
gewährleisten.

Technische Daten
Bis zu 120.000 Flaschen/Dosen pro Stunde
Ein Motor
Lieferbar in mehreren Teilen
Reibungsarmer Betrieb
Betrieb 24/7
Eingebauter Schutz
Seitlicher Übergang

Spiral Conveyor 
Mass Flow

Geeignet für den
Transport von:

Dosen Gläsern

Beuteln

Flaschen Bechern
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Spiral Conveyor | Mass Flow

Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar. Sämtliche Modelle sind durch einen 
verlängerten Einlauf- und Auslaufbereich erweit-
erbar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen.

Technische Daten
und Abmessungen

B

D

Mittellinie
Durchm. 1

Modelle und Typen*

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

2100 - 254 2100 mm 2454 mm 254 mm

2400 - 500 2400 mm 3000 mm 500 mm

2500 - 400 2500 mm 3000 mm 400 mm

Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Konfigurationen

Teil Technische Daten

Grundstruktur Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung In spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl
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Standardeinheit

A B

C D

*Weitere Typen auf Anfrage



Die Hochleistungs-Spiralförderer Heavy Duty von
Royal APOLLO sind in der Lage, das Doppelte an Gewicht 
zu transportieren, verglichen mit unseren normalen 
Spiralförderern. Sie können in einem Teil geliefert werden, 
wodurch die Zeit verringert wird und Montagekosten 
drastisch gesenkt werden. Die Ladekapazität beträgt 
100 kg pro Meter bei einer Geschwindigkeit von 60 m/
Min. Es ist nur ein Motor notwendig, was Einsparungen in 
Bezug auf Energie, Steuerungen und Systemintegration 
ermöglicht. Die Hochleistungs-Spiralförderer können 
mit Ein- und Auslaufförderern für einen mehrstufigen 
Produktfluss geliefert werden..

Technische Daten
100 kg/m
60 m/Minute
Lieferbar in mehreren Teilen
Eingebauter Schutz
Ein Motor
Geringe Stellfläche
Betrieb 24/7

Spiral Conveyor 
Heavy Duty

Geeignet für den
Transport von:

12

Schalen Kartonver-
packungen

Kartons Gebinde

Säcken Kisten

Trageboxen Schrumpff
olienverpackungen



Spiral Conveyor | Heavy Duty

Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar. Sämtliche Modelle sind durch einen 
verlängerten Einlauf- und Auslaufbereich erweit-
erbar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen.

Technische Daten
und Abmessungen

Models & Types*

*Weitere Typen auf Anfrage

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1700 - 400 - HD 1700 mm 2200 mm 400 mm

1700 - 600 - HD 1700 mm 2400 mm 600 mm

Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Konfigurationen

Teil Technische Daten

Grundstruktur Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführungn Verchromte Kette

Seitenabsicherung In spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl
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Standardeinheit

A B

C D

B

D

Mittellinie

Durchm. 1



Der Schmalspur-Spiralförderer von Royal APOLLO 
wurde wie der bewährte Royal APOLLO-Spiralförderer 
konzipiert und besitzt keinerlei Rollwiderstand. 
Die neue Kettenplattenanordnung in Verbindung mit 
der schmaleren Grundstruktur macht den Schmalspur-
Spiralförderer zur perfekten Lösung für den Transport 
von kleinen Einzelelementen. Der Schmalspur-
Spiralförderer besitzt eine spezielle Plattenanordnung, 
die seitliche Übergänge anstelle von geraden 
Übergängen ermöglicht, so dass kleine Produkte in den
Spiralförderer ein- und ausfahren können.

Technische Daten
Bis zu 25 kg/m
60 m/Minute
Geringe Stellfläche
Lieferbar in mehreren Teilen
Betrieb 24/7
Reibungsarmer Betrieb
Möglichkeit des seitlichen Übergangs

Spiral Conveyor 
Narrow Trak

Geeignet für den
Transport von:
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Behältern Beuteln

Dosen

Gläsern Kartons



Spiral Conveyor | Narrow Trak

Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar. Sämtliche Modelle sind durch einen 
verlängertenEinlauf- und Auslaufbereich erweiter-
bar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen.

Technische Daten
und Abmessungen

Modelle und Typen*

*Weitere Typen auf Anfrage

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

1100-150 1100 1350 150

1200-230 1200 1530 230

Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Konfigurationen

Teil Technische Daten

Base structure Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung In spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Base structure Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Base structure Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl

15

Standardeinheit

A B

C D

B

D

Mittellinie
Durchm. 1



Der Breitspur-Spiralförderer von Royal APOLLO 
kann mit einer Vielzahl von Lastgrößen - groß 
und klein -betrieben werden. Er ist die ideale 
Lösung für Lagerung und Kommissionierung. 
Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 60 
Meter/Minute mit einer Tragfähigkeit von 100 
kg/Meter. Es ist nur ein Motor notwendig, was 
Einsparungen in Bezug auf Energie, Steuerungen 
und Systemintegration ermöglicht.

The Facts
100 kg/m
60 m/Minute
Produktbreite bis 900 mm
Eingebauter Schutz
Betrieb 24/7
Ein Motor
Möglichkeit, gleichzeitig verschiedene 
Lastgrößen zu transportieren

Spiral Conveyor 
Wide Trak

Geeignet für den
Transport von:
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Säcken Kisten

Gebinde Trageboxen

Schalen Kartons



Spiral Conveyor | Wide Trak

Royal APOLLO-Spiralförderer besitzen eine Modul-
bauweise und sind in verschiedenen Standardver-
sionen erhältlich, um einer breiten Palette an Lasten 
und Anwendungen zu genügen. Die Spiralförderer 
sind auf- und abwärts nutzbar und auf Wunsch auch 
umschaltbar. Sämtliche Modelle sind durch einen 
verlängerten Einlauf- und Auslaufbereich erweit-
erbar, wodurch sich die Spiralförderer mühelos den 
gängigsten Anlagen anpassen..

Technische Daten
und Abmessungen

Modelle und Typen*

*Weitere Typen auf Anfrage

Typ Mittellinie
Durchm. 1

D B

2200 - 760 2200 mm 3060 mm 760 mm

3000 - 900 3000 mm 4000 mm 900 mm 

Edelstahl Trockenbereich

Edelstahl Nassbereich

Konfigurationen

Teil Technische Daten

Grundstruktur Aluminiumbeschichtetes Rohr
mit galvanisierten Traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung CIn spezifischer RAL-Farbe
beschichtet

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette

Seitenabsicherung Edelstahl

Teil Technische Daten

Grundstruktur Edelstahlrohr mit Edelstahl-
traversen

Kettenausführung Verchromte Kette mit Edel-
stahllagern

Seitenabsicherung Edelstahl
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Standardeinheit

A B

C D

B

D

Mittellinie
Durchm. 1



Die Ein- und Auslaufförderer von Royal APOLLO 
können an Spiralförderern auf mehreren Ebenen 
eingesetztwerden. Dadurch können Lasten auf 
verschiedenen Ebenen in den Spiralförderer 
ein- oder ausfahren. Diese Förderer sorgen 
für einen kontrollierten spiralförmigen Ein- 
oder Austritt. Die Förderer können je nach zu 
transportierendem Produkt mit Riemen
oder Rollen eingesetzt werden.  
Die Geschwindigkeit der Förderer kann für einen 
reibungslosen, kontinuierlichen Produktfluss 
eingestellt werden.

Technische Daten
50 kg/m
60 m/min (Einlauf)
40 m/min (Auslauf)
Eingebauter Schutz
Betrieb 24/7
Mit Riemen und Rollen möglich

Der Einschienenförderer von Royal APOLLO 
ist ideal für Steigungen und Gefälle in engen 
Bereichen und ist in der Lage, mehrere Kurven in 
einem Schwung zu meistern. Dieser sogenannte
3D-Förderer erlaubt Längen bis zu 50 Metern,
einschließlich mehrerer Kurven sowie steigender/
abfallender Bereiche.

Technische Daten
60 m/Minute
Betriebslast 50 kg/m
Ein Motor
Reibungsarmer Betrieb
Eingebauter Schutz
Lieferbar in mehreren Teilen
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Riemenbreite (mm)

200 300 400 500 600 650

SPIRALFÖRDERER OPTION 1 SPIRALFÖRDERER OPTION 2

Shoot In & Out
Conveyor

Monorail
Conveyor

Spiral Conveyor | Optional



Geeignet für den
Transport von:

Schrumpff
olienvepackungen

Gebinde

Karton
verpackungen

Technische
Daten

200 300 400

500 600

90° im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn

180° im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn

Riemenbreite

Drehung

90° 3.000 mm*

180° 5.600 mm*

Länge einer Einheit
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*Weitere Typen auf Anfrage

Der Royal APOLLO-Produktwender ist ein 
innovativer Förderer für lineares Wenden von 
Kästen und sonstigen einheitlichen Chargen. Die 
Chargen können bei kontinuierlicher Bewegung 
um 90° oder 180° geschwenkt werden. Dieser 
Förderer kommt in Verpackungslinien zum 
Einsatz, bei denen Produkte ohne zeitlichen 
Verzug und Schäden am Produkt umgedreht 
oder auf eine Seite gelegt werden müssen. Der 
Royal APOLLO-Produktwender passt sich einer 
breiten Palette an Chargengrößen an, ohne dass 
Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Technische Daten
Reibungsarmer Betrieb
50 kg/m
40 m/Minute
Geringe Stellfläche

Product Twister

Kartons

Product Twister



Das Pendelbecherwerk von Royal APOLLO 
kombiniert horizontalen und vertikalen Transport 
in einer einzigen Anlage. In Verbindung mit der 
Möglichkeit von mehreren Ein- und Ausläufen 
stellt unsere Anlage einen effizienten Teil Ihres 
Produktionsprozesses dar. Das Pendelbecherwerk 
kann mit Düsen ausgestattet werden, um saubere 
Becher zu gewährleisten.

Technische Daten
Modularbauweise
Mehrere Ein- und Ausläufe möglich
Keine Veränderung des Produkts während des
Transports
Mühelose Montage
Hohe Zuverlässigkeit
Geringer Instandhaltungsbedarf
Ein Motor

20 Bucket Elevator

Geeignet für den
Transport von:

Süßigkeiten Pulver

Schrauben

Saatgut Kaffee

Getreide
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Bucket Elevator

Z-ModellC-Modell

Modelle und Typen

Pendelmaterial

Typ l/h

100 10.000

200 23.000

600 59.000

Technische Daten

Antistatisch

FDA-zugelassen

TDA-erkennbar durch Metalldetektor



Always moving  forward
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Always moving  forward



Contact

WHEREVER YOU ARE IN THE WORLD, A MEMBER OF THE ROYAL APOLLO 
GROUP IS ALWAYS ABLE TO HELP YOU IN YOUR OWN CONTINENT, TIME 
ZONE AND LANGUAGE.

The Royal APOLLO GROUP consists of:
APOLLO VTS, APOLLO ISC, APOLLO LS, 

RYSON International and  
APOLLO Service

apollobv.com

ROYAL APOLLO Group
Modem 28 
7741 MJ Coevorden
+31 524 51 50 51
vts@apollobv.com 
www.royalapollobv.nl

INTERCONTINENTALHEADQUARTERS GROUP

APAC
Bangplee Industrial Estate 
 172/4 Moo 17 
Tambon Bang Sao Thong, Amphur 
Bang Sao Thong
Samutprakarn, Thailand
+66 2315 1450
vtsapac@apollobv.com

China
Room 5135, 51F Raffles City
268 Middle Xizang Road
Huangpu District, Shanghai 
200001, PR China
+86 21 2312 7575
vtsapac@apollobv.com

India 
5th Floor, Unit No. 509,
Sr. No. 30/3A, Platinum Square, 
Lohegaon, Viman Nagar, 
Pune-411014, Maharashtra, India
+91 853 097 0404
india@apollobv.com

USA/North America
Ryson International, Inc.
300 Newsome Drive
Yorktown, VA 23692, USA
+1 757 898 15 30
sales@ryson.com
www.ryson.com

Latin America
Apollo VTS Mexico
+52 3 314 104 603
latam@apollobv.com


