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GROUPE Royal APOLLO
Coevorden, Pays-Bas |
=~ Siége social et usine |

Royal APOLLO VTS France
= Bureau de venteg

Royal APOLLO VTS Espagn

Ryson International Inc. = Bureau de vente

Yorktown, Virginia, USA
= Bureau de vente et usine :

A propos
du groupe

Chaque jour, nous nous efforgons
de développer et de fournir des
produits et services qui aident nos
clients a se développer. Parce que
rester immobile ne vous méne nulle
part, et cela pourrait méme vous
faire reculer. Et particuliérement
en ce qui concerne les lignes de
production de nos clients.



{ Royal APOLLO VTS Allemagne
i = Bureau de vente

i Royal APOLLO VTS India Private Limited
i Karnataka, India
{ = Bureau de vente

Royal APOLLO VTS Trading
(Shanghai), Chine

: = Bureau de vente

Royal APOLLO VTS ASIA Ltd.
Bangkok, Thailande

= Bureau de vente et usine

TOUJOURS DEPLACER LES REVES VERS LA mondiaux. Claudia et tous les employés d’Royal

REALITE APOLLO sont déterminés a réaliser les objectifs
Debout sur les épaules de ses ancétres, a long terme d’Royal APOLLO et de leurs clients
Claudia est la 6éme génération de la famille avec énergie, dynamisme et vision.

Van den Pol. Une famille d’entrepreneurs issue
d’un forgeron né en 1847 et devenue un acteur
mondial sur un marché de niche. Etre un acteur
mondial signifie étre proche de nos clients
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Single Lane Spiral Conveyors

Modeles & Types*

Dual Lane Spiral Conveyors

Type Dstc 1 D B Type Dstc 1 / Dstc 2 D B
1200-300 1200 1600 300 1200-300/ 1200 /2000 2400 300
1300-400 1300 1800 400 2000-309
1500-400 1500 2000 400 123_7?(?0_?80/ 1300/2500 2800 400
1600-500 1600 2200 500 1600-500 / 1600 /2800 3400 500
1600-600 1600 2300 600 2800-500
1700-600 1700 2400 600
1800-650 1800 2550 650

Mass Flow Spiral Conveyors Heavy Duty Spiral Conveyors

Type Dstc 1 D B Type Dstc 1 D B
2100-254 2100 2454 254 1700 - 400 - HD 1700 2200 400
2400 - 500 2400 3000 500 1700 - 600 - HD 1700 2400 600
2500 - 400 2500 3000 400

Narrow Trak Spiral Conveyors Wide Trak Spiral Conveyors

Type Dstc 1 D B Type Dstc 1 D B
1100-150 1100 1350 150 2200-760 2200 3060 760
1200-230 1200 1530 230 3000-900 3000 4000 900

*Autres modeles & Types sur demande
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Concu pour le
transport...

Spiral
Conveyor
Single Lane

Le convoyeur a spirales Royal APOLLO est un
concept fiable et éprouvé pour le transfert verti-
cal, congu pour conserver un espace au sol utile. ‘
Le systeme de guide se compose de roulements .
en acier a faible frottement et la chaine est en

acier chromé trés résistant. Les rails de guide Cartons
sont composés de polyuréthane intégré dans un
profil aluminium extrudé. Les lamelles sont en <’ “ ((@
polycarbonate moulé renforcé. \
Pneus
50 kg/m
60 m/minute
Un moteur
Livrable en plusieurs piéces
Opérationnel 24/7 Chariots Emballage
sous film

Faible empreinte

Friction minimale

Protection intégrée




Informations &

Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une
conception modulaire et sont disponibles en plu-
sieurs définitions standard pour diverses appli-
cations et charges. Les Convoyeurs a spirale sont
congu pour monter ou descendre avec possibilité
d’inversion de sens de marche. Tous les modeles
peuvent étre équipés de plusieurs entrées et sorties.
Nos convoyeurs a spirale sont étudiés pour optimi-

Spiral Conveyor | Single Lane

ser la plupart de vos espaces.
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Configurations

Machine standard

Piece

Spécifications

I
=

Structure de base

Tube aluminium revétu avec

supports galvanisés

Configuration de la
chaine

Chaine chromée

Revétement Revétement dans la couleur
| B RAL spécifiée
’ | | Acier inoxydable, utilisation a sec
Piéce Spécifications
Structure de base Tube en acier inoxydable avec
R supports en acier inoxydable
MOdeIeS & Types Configuration de la Chaine chromée
chaine
Type Dstc 1 D B Revétement Acier inoxydable
1200-300 1200 mm 1600 mm 300 mm
Acier inoxydable, lavable
1300-400 1300 mm 1800 mm 400 mm
1500-400 | 1500 mm | 2000 mm | 400 mm Piéce Spécifications
1600-500 1600 mm 2200 mm 500 mm Structure de base Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable
1600-600 1600 mm 2300 mm 600 mm A - i
Configuration de la Chaine chromée avec roule-
1700-600 1700 mm 2400 mm 600 mm chaine ments en acier inoxydable
1800-650 1800 mm 2550 mm 650 mm Revétement Acier inoxydable

"Autres types sur demande

\1| -
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Concu pour le
transport...

Spiral

___Conxeyor :
‘Dual Lane | .

B s i/

Le Convoyeur a spirale Royal APOLLO a deux
bandes dispose de deux bandes fonctionnant
cdte a cdte. Les deux bandes sont entrainées
séparément et ont la possibilité de fonctionner
de maniére synchronisée ou avec des vitesses
différentes et / ou dans des sens opposés. Ces
caractéristiques fournissent une tres grande
flexibilité pour des installations de production ou
l'espace au sol est de la plus haute importance.
Le convoyeur a spirale a deux bandes peut étre
équipé de bandes de différentes largeurs.

50 kg/m Opérationnel 24/7
60 m/minute Friction minimale
Faible empreinte Protection intégrée Chariots Emballage
Livrable en plusieurs Double capacité sous film

pieces




Spiral Conveyor | Dual Lane

Informations &
Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une
conception modulaire et sont disponibles en plu-
sieurs définitions standard pour diverses applica-

tions et charges. Les Convoyeurs a spirale sont
congu pour monter ou descendre avec possibilité
d’inversion de sens de marche. Tous les modéles
peuvent étre équipés de plusieurs entrées et sor-
ties. Nos convoyeurs a spirale sont étudiés pour
optimiser la plupart de vos espaces.

Configurations
Machine standard

Piece Spécifications

Structure de base Tube aluminium revétu avec
supports galvanisés

o | >

Configuration de la | Chafne chromée
chaine

Revétement Revétement dans la couleur
RAL spécifiée

Acier inoxydable, utilisation a sec

Piece Spécifications

Structure de base Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Configuration de la Chaine chromée

N chafne
Modeles & Types —
Revétement Acier inoxydable
Type Dstc1 | Dstc2 D B Acier inoxydable, lavable

1200-300 / 1200 2000 2400 300 Piéce Spécifications
2000-300 mm mm mm mm

. Structure de base Tube en acier inoxydable avec
1300-400 / 1300 2300 2800 400 supports en acier inoxydable
2300-400 mm mm mm mm

. Configuration de la Chafne chromée avec roule-
1600-500 / 1600 2800 3400 500 chaine ments en acier inoxydable
2800-500 mm mm mm mm

Revétement Acier inoxydable
“Autres types sur demande



Spiral Conveyor
Mass Flow

Les Convoyeurs a spirale a débit en masse sont
congus pour transporter des bouteilles, canettes,
bocaux pleins ou vides, et tous autres types de
contenants similaires. La production est trans-

portée vers le haut ou le bas dans un flot continu.

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une
faible empreinte vous permettant d'optimiser
l'espace au sol par rapport a un systeme conven-
tionnel. Les Convoyeurs a spirale a débit en
masse sont équipés d’extension d’entrée et de
sortie afin de faciliter le transfert latéral régulier
depuis et vers d’autres convoyeurs externes. Les
Convoyeurs a spirale a débit en masse peuvent
étre équipés de convoyeurs d’entrée et de sortie
intégrés pour assurer un transfert latéral régulier
des produits.

Jusqu’a 120 000 bouteilles / canettes par heure

Un moteur

Livrable en plusieurs pieces

Friction minimale

Opérationnel 24/7

Protection intégrée

Transfert latéral

Concgu pour le
transport...
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Spiral Conveyor | Mass Flow

Informations &
Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une
conception modulaire et sont disponibles en plu-
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congu pour monter ou descendre avec possibilité
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Machine standard

Spécifications

Structure de base

Tube aluminium revétu avec
supports galvanisés

Configuration de la
B chaine

Chaine chromée

Revétement

Revétement dans la couleur
RAL spécifiée

Modeles & Types*

Acier inoxydable, utilisation a sec

Spécifications

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Chaine chromée

Piece
Structure de base
Type Dstc 1 D B
2100- 254 2100 mm 2454 mm 254 mm Configuration de la
chaine
2400 - 500 2400 mm 3000 mm 500 mm Revétement
2500 - 400 2500 mm | 3000 mm | 400 mm Acier inoxydable

Piéce
“Autres types sur demande

Acier inoxydable

, lavable

Spécifications

Structure de base

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Configuration de la
chaine

Chafne chromée avec roule-
ments en acier inoxydable

Revétement

Acier inoxydable

>
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Les Convoyeurs a spirale pour charge lourde Royal
APOLLO peuvent transporter le double de poids
par rapport a nos convoyeurs a spirale standard. Ils
peuvent étre expédiés en une seule piece, ce qui
réduit considérablement le temps et les colts d'ins-
tallation. La capacité de charge est de 100 kg par
métre pour une vitesse supérieure a 60 m / min. Un
seul moteur est nécessaire, ce qui entraine des éco-
nomies substantielles en énergie, en commandes et
en intégration du systéme. Les Convoyeur a spirale
pour charge lourde peuvent étre livrés avec des
convoyeurs d’entrée et de sortie pour un flux de
produit a plusieurs niveaux.

100 kg/m
60 m/minute
Livrable en plusieurs piéces

Protection intégrée
Un moteur

Faible empreinte

Opérationnel 24/7

Concu pour le
transport...
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Spiral Conveyor | Heavy Duty

Informations &

Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une A | \\\L\\“’,l///////
conception modulaire et sont disponibles en plu- ‘:..'—‘
sieurs définitions standard pour diverses applica- -
tions et charges. Les Convoyeurs a spirale sont /
congu pour monter ou descendre avec possibilité

d’inversion de sens de marche. Tous les modeles

peuvent étre équipés de plusieurs entrées et sor- C |

ties. Nos convoyeurs a spirale sont étudiés pour
optimiser la plupart de vos espaces.
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Configurations

Machine standard

>

Spécifications

Structure de base

Tube aluminium revétu avec
supports galvanisés

Configuration de la
chaine

Chaine chromée

Revétement dans la couleur
RAL spécifiée

Acier inoxydable, utilisation a sec

Spécifications

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Chaine chromée

Revétement
| o
Piece
Structure de base
Modeles & Types*
Configuration de la
chaine
Type Dstc 1 D B Revétement
1700-400-HD 1700 mm 2200mm | 400 mm Acier inoxydable
1700-600-HD 1700 mm 2400 mm 600 mm n
Piece

Acier inoxydable
, lavable

Spécifications

. Structure de base
Autres types sur demande

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Configuration de la
chaine

Chafne chromée avec roule-
ments en acier inoxydable

Revétement

Acier inoxydable
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Concu pour le
transport...

al Conveyor |

arrow h

Le Convoyeur a spirale a bande étroite est congu se-

lon la philosophie éprouvée du convoyeur a spirale
Royal APOLLO : friction par roulement.

=l >

La disposition a lamelles de la chaine, combi-

née avec la structure de base plus petite fait du
convoyeur a bande étroite la solution parfaite

pour le transport de vos petits articles simples. Le
Convoyeur a spirale a bande étroite se compose
d’une conception en lamelles spécifique qui permet
des transferts latéraux au lieu d'un transfert téte a
téte, permettant ainsi aux petits produits d’entrer et Canettes
de sortir du Convoyeur a spirale.

Up to 25 kg/m
60 m/minute

Faible empreinte

Livrable en plusieurs piéces
Opérationnel 24/7

Friction minimale

Possibilité de transfert latéral




Spiral Conveyor | Narrow Trak

Informations &

Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une A | \\\L\\“\
conception modulaire et sont disponibles en plu- ‘:..'—‘
sieurs définitions standard pour diverses applica- -
tions et charges. Les Convoyeurs a spirale sont /
congu pour monter ou descendre avec possibilité

d’inversion de sens de marche. Tous les modeles

peuvent étre équipés de plusieurs entrées et sor- C |

ties. Nos convoyeurs a spirale sont étudiés pour
optimiser la plupart de vos espaces.
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Configurations

Machine standard

>

Spécifications

Structure de base

Tube aluminium revétu avec
supports galvanisés

Configuration de la
chaine

Chaine chromée

‘ Revétement

I

Piece

Revétement dans la couleur
RAL spécifiée

Acier inoxydable, utilisation a sec

Spécifications

Structure de base

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Modeles & Types*

Configuration de la
chaine

Chaine chromée

Revétement

Type Dstc 1

1100-150

1100 1350 150

1200-230 1200 1530 230

Piece

Acier inoxydable

Acier inoxydable, lavable

Spécifications

. Structure de base
Autres types sur demande

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Configuration de la
chaine

Chafne chromée avec roule-
ments en acier inoxydable

Revétement

Acier inoxydable



~  Spiral Conve‘ybf
idiTrak

Le Convoyeur a spirale a bande large Royal

APOLLO geére une variété de tailles de charge,

16 grandes et petites. Il est idéal pour l'entreposage
et la préparation de commandes. Il peut fonc-
tionner a des vitesses allant jusqu’a 60 métres
par minute et a une capacité de charge de 100 kg
par métre. Un seul moteur est nécessaire, ce qui
entraine des économies substantielles en énergie,
en commandes et en intégration du systeme.

100 kg/m
60 m/minute

Largeur du produit jusqu’a 900 mm

Protection intégrée
Opérationnel 24/7
Durabilité car un seul moteur est nécessaire

Possibilité de transporter différentes tailles de
charge en méme temps

Concgu pour le
transport...
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Chariots
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Spiral Conveyor | Wide Trak

Informations &
Mesures

Les Convoyeurs a spirale Royal APOLLO ont une
conception modulaire et sont disponibles en plu-
sieurs définitions standard pour diverses applica-
tions et charges. Les Convoyeurs a spirale sont
congu pour monter ou descendre avec possibilité
d’inversion de sens de marche. Tous les modeles
peuvent étre équipés de plusieurs entrées et sor-
ties. Nos convoyeurs a spirale sont étudiés pour
optimiser la plupart de vos espaces.
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_{ Dstc 1 F Configurations
Machine standard
Piece Spécifications A
Structure de base Tube aluminium revétu avec ;

supports galvanisés

Configuration de la
chaine

Chaine chromée

]

Revétement

Revétement dans la couleur

RAL spécifiée

Acier inoxydable, utilisation a sec

Spécifications

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Chaine chromée

E
Piece
Structure de base
. *
MOd € I €s & Types Configuration de la
chaine
Type Dstc 1 D B Revétement

2200-760 2200 mm | 3060 mm | 760 mm Acier inoxydable

3000 - 900 3000 mm | 4000 mm | 900 mm n
Piece

Acier inoxydable

, lavable

Spécifications

. Structure de base
Autres types sur demande

Tube en acier inoxydable avec
supports en acier inoxydable

Configuration de la
chaine

Chafne chromée avec roule-
ments en acier inoxydable

Revétement

Acier inoxydable



Spiral Conveyor | En option

CONVOYEUR A SPIRALE OPTION 1

Shoot In & Out
Conveyor

Les Convoyeurs Royal APOLLO a Multiple
Entrées et Sorties peuvent s'appliquer aux
convoyeurs a spirale sur des niveaux multiples.
Cela permet aux charges d’entrer ou de sortir

du convoyeur a spirale a partir de différents
niveaux. Ces convoyeurs fournissent une entrée
ou une sortie en spirale controlée. Il est possible
d’appliquer aux convoyeurs des bandes ou des
rouleaux, en fonction du produit a transporter.
La vitesse des convoyeurs peut étre ajustée pour
un flux de produit continu et fluide.

50 kg/m

CONVOYEUR A SPIRALE OPTION 2

Monorail
Conveyor

Le Convoyeur Mono Rail Royal APOLLO est idéal
pour le transport en pente ou montée de vos
produits dans un espace confiné et avec multiples
courbes. Il est aussi appelé convoyeur 3D car il
permet le transport jusqu’a plus de 50 metres avec
de multiples courbes et des sections montantes ou
descendantes.

60 m/minute

Charge d’exploitation 50 kg/m

Un moteur

Friction minimale

Protection intégrée

60 m/min (entrée)

40 m/min (sortie)

Protection intégrée

largeur de la bande (mm)

Opérationnel 24/7

Possible avec des bandes et des rouleaux

200 ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 600 ‘ 650



Product Twister

Product Twister

Le Convoyeur Retourneur de produits Royal
APOLLO est un convoyeur innovant permettant
la rotation en ligne de caisses et autres charges
unitisées. Les charges peuvent étre retournées
de 90° ou 180° dans un mouvement continu. Ce
convoyeur est utilisé dans les lignes d’emballage
ou les produits doivent étre retournés vers le bas
ou d’'un co6té sans retard ni dommage pour le pro-
duit. Le Convoyeur retourneur de produits peut
prendre en charge une large gamme de tailles de
charges sans réglage.

Friction minimale
50 kg/m

40 m/minute
Faible empreinte

Spécifications

Techniques
Largeurs de bande
200 300 400
500 600
Rotation

90° horaire ou antihoraire

180° horaire ou antihoraire

Longueur d’une unité

90° 3.000 mm*

180° 5.600 mm*

‘Other types on request

Concgu pour le transport...

$ O

Emballage Paquets
sous film
Cartons Emballage
Carton

A
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APOLLO

Concu pour le

transport...
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Confiserie Poudre
A
— Bucket Elevator
- Bucket Elevato
L'élévateur a godets Royal APOLLO combine le A - =N
N 0 = -
transport horizontal et vertical en une seule instal- e e g
lation. Ceci, combiné a la possibilité de plusieurs Vis Grains
entrées et sorties, fait de notre installation une
partie efficace de votre processus de production.
L'élévateur a godets peut étre équipé de buses pour -
‘ S,
assurer la propreté des godets. o_0.°
S W
Graines Café

Conceptiin modulaire
Plusieurs entrées et sorties possibles

Aucune altération du produit pendant le transport

Les mélanges restent mixés
Facile a installer

Grande fiabilité

Faible entretien

Un moteur



Bucket Elevator

C-modéle | Z-modéle |

O— O © —0

Modeles & Types

Type I/h
100 10.000
200 23.000
600 59.000

Matériaux du godet

Spécifications

Anti-statique

Approuvé par la FDA

TDA détectable par détecteur de métal

' g



Always moving
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Contact

0U QUE VOUS SOYEZ DANS LE MONDE, UN MEMBRE DU GROUPE ROYAL APOLLO
EST TOUJOURS EN MESURE DE VOUS AIDER DANS VOTRE PROPRE CONTINENT,
VOTRE FUSEAU HORAIRE ET VOTRE LANGUE.

HEADQUARTERS GROUP

INTERCONTINENTAL

ROYAL APOLLO Group
Modem 28

7741 MJ Coevorden

+31 524 51 50 51
vts@apollobv.com
www.royalapollobv.nl

APAC

Bangplee Industrial Estate

172/4 Moo 17

Tambon Bang Sao Thong, Amphur
Bang Sao Thong

Samutprakarn, Thailand

+66 2315 1450
vtsapac@apollobv.com

China

Room 5135, 51F Raffles City
268 Middle Xizang Road
Huangpu District, Shanghai
200001, PR China

+86 21 2312 7575
vtsapac@apollobv.com

India

5th Floor, Unit No. 509,

Sr. No. 30/3A, Platinum Square,
Lohegaon, Viman Nagar,
Pune-411014, Maharashtra, India
+91 853 097 0404
india@apollobv.com

USA/North America
Ryson International, Inc.
300 Newsome Drive
Yorktown, VA 23692, USA
+1757 898 15 30
sales@ryson.com
WWW.ryson.com

Latin America
Apollo VTS Mexico
+52 3314 104 603
latam@apollobv.com

The Royal APOLLO GROUP consists of:
APOLLO VTS, Royal APOLLO ISC,
APOLLO LS, RYSON International and

apollobv.com



